
Produkter för packning av sand, grus, makadam, marksten eller asfalt

FRAMÅTGÅENDE

Vikt: 52 kg

Bottenplatta, bredd: 300 mm

Motor: Vanguard 2,4 (bensin)

 

F 50

Vikt: 75 kg

Bottenplatta, bredd: 380 mm

Motor: Honda GX120 (bensin)

 

F 75

Vikt: 75 kg

Bottenplatta, bredd: 380 mm

Motor: Eldrift 230V, 1-fas 

 

F 75 E

Vikt: 79 kg

Bottenplatta, bredd: 530 mm

Motor: Honda GX120 (bensin)

 

F 70 A

Vikt: 108 kg

Bottenplatta, bredd: 560 mm

Motor: Honda GX120 (bensin)

 

F 90 A

Vikt: 141 kg

Bottenplatta, bredd: 460 mm

Motor: Honda GX160 (bensin)

 

F 140

Vikt: 88 kg

Bottenplatta, bredd: 430 mm

Motor: Honda GX120 (bensin)

 

FR 85

Vikt: 62 kg

Stampfot, bxl:  230x280 mm

Motor: Honda GX100 (bensin) 

 

T 64
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Grus/sand

Sprängsten

Packningsdjup för markvibratorer efter minst 6 överfarter
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Produkter för packning av sand, grus, makadam, marksten eller asfalt

Vikt: 160 kg

Bottenplatta, bredd: 450/550 mm

Motor: Honda GX200 (bensin)

 

FB 165

Vikt: 163 kg

Bottenplatta, bredd: 550/450 mm

Motor: Hatz 1B20 (diesel) 

 

FB 170

Vikt: 240 kg

Bottenplatta, bredd: 550 mm

Motor: Honda GX270 (bensin)

 

FB 230

Vikt: 265 kg

Bottenplatta, bredd: 550 mm

Motor: Yanmar L70 (diesel)

 

FB 250

Vikt: 265 kg

Bottenplatta, bredd: 550mm

Motor: Hatz 1B30 (diesel)

 

FB 260

Vikt: 445 kg

Bottenplatta, bredd: 700 mm

Motor: Yanmar L100N (diesel)

Hydrauldrift 

FB 450

FRAM- OCH BACKGÅENDE 

Vikt: 500 kg

Bottenplatta, bredd: 700 mm

Motor: Hatz Supra 1D50Z (diesel)

Hydrauldrift

 

FB 510

Alla data om produkterna finns på www.swepac.se
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Vikt: 490 kg

Bottenplatta, bredd: 700 mm

Motor: Hatz Supra 1D50Z (diesel)

Remdrift

FB 500


